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Iomega® CD-RW Drive 

Quick Install 

Graveur Iomega CD-RW 

Installation rapide 

lomega-CD-RW-Laufwerk 

Schnellstart 

Unita CD-RW Iomega 

Installazione rapida 

Unidad Iomega CD-RW 

Instalacion rapida 



Unidade de CD-RW Iomega 

Instalacao rapida 



Iomega CD-RW-enhet 

Snabbinstallation 

Iomega CD-RW-drev 

Hurtig installation 

Iomega CD-RW-stasjon 

Rask installering 

Iomega CD-RW -asema 

Pika-asennus 

Nap? d CD-RW Iomega 

Skrocona instrukcja instalacji 

npiiBOA CD-RW ot Iomega 

BbiCTpaa ycTaHOBKa 



FireWire/USB 



Iomega CD-RW-drive 

Snelinstructies 




English 

NOTE: The illustrations may not match your package contents. For detailed installation 
instructions or troubleshooting information, see the User's Manual on the Solutions CD. 

1. Start your computer, wait for the operating system to finish loading, then insert the 
Solutions CD. 

2. Double click the Iomega® HotBurn® button. In the next screen, select Click to Install to 
start the HotBurn software installation. Restart your computer if prompted. 

3. Connect the power supply and cable. 

4. Connect the FireWire® or USB cable to the CD-RW drive. 

NOTE: The FireWire or USB cable for the type of CD-RW drive you purchased is included 
with your drive and may not look like either graphic shown. 

5. Connect the other end of the FireWire or USB cable to your computer. Your drive is now 
ready to use. 

NOTE: If you are installing a USB 2.0 drive, your computer must have USB 2.0 ports to 
achieve top speeds. You may experience slower USB 2.0 drive performance if connected 
to USB 1.1. 

For all of your service & support needs including instructions on how to contact 
support visit us at: http://www.iomega.com/support. 
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BawHbie n/iepbi npeflocTopo>KHOCTM 

• B npuBOfle CD-RW ot Iomega" ncno/ib3yeTCfl na3ep. Ecnn vctpomctbo 
BK/noneHO b ceTb, yflaneHi/ie KpbiujKM win nonbiTKa era o6cnyxi/iBaHHH 
MoxeT npuBecTM k noBpexAeHwo opraHOB 3peHna. 

• M36eraiiTe npaivioro B03fleMCTBnn jra3epHoro jiyna. 

• Mcnonb30BaHne aneMeHTOB ynpaB/ieHun, HacnpoeK m/im BwnonHeHwe 
npoueayp, omnHHbix ot Tex, KOTopue yKa3aHbi b stom flOKyMeHTe, 
MoxeT npuBecTM k onacHOMy jia3epH0My o6/iyHeHMK). 

• npuBOfl CD-RW He coflepxnT fleTaneM, npeflHa3HaHeHHbix fl/in 
o6cnyxnBaHMfi nonb30BaTeneM. no noBOfly oScnyxwBaHMFi 
o6pau4aMTecb TonbKo k KBanncpnunpoBaHHOMy nepcoHany. 

• Ecnn bw 3aMenaeTe CTpaHHoe noBefleHne vmw 3aivieTHoe yxyflLueHne 
npoM3BOflMTe/ibHOc™ npwBOAa CD-RW ot Iomega, o6pa™Tecb b 
KOMnaHMK) Iomega par nonyneHna flono/iHMTe/ibHbix yKa3aHMM. 

• He ncno/ib3yMTe c npuBOflOM CD-RW kom naKT-AUCKi/i , coflepxamne 

TpeiUMHbl. TpeCHyTbIM flMCK, BpamaiOUJMMCn C BblCOKOM CKOpOCTbK), 

MoxeT pa3neTeTbcn Ha Hac™, hto MoxeT npuBecTM k noBpexAeHwo 
flMCKOBOfla Mfin k Apyrwvi HeraTMBHbIM nocneflCTBMHM. Mbl 
peKOMeHflyeM ncnonb30BaTb TonbKo BbicoKOKanecTBeHHbie amckm 
CD-R n CD-RW. 



JlA3EPHblM 
nPOflYKT 
KJ1ACCA 1 



USB 2.0: Ec/ii/i npno6peTeHHbM b£imh npuBOfl CD-RW ot Iomega 
npeAHa3HaneH ana pa6o™ c ujmhom USB 2.0, sto 03HaHaeT, hto oh 
MoxeT pa6oTaTb Ha ckopoctm, MUHwviyM b 40 pa3 npeBbiwaiomeM 

CKOpOCTb CTaHAapTHOM TeXHO/lOrMM USB 1.1. HT06bl flOCTMHb CKOpOCTb 

MHTepcpekica USB 2.0, noflK/iiOHkiTe USB-npuBOfl CD-RW ot Iomega k 
nopTy USB 2.0. Ecnn bw noAK/iKDHMTe npuBOfl k nopTy USB 1.1, oh 
SyfleT pa6oTaTb Ha CTaHflapTHOM flna USB 1.1 ckopoctm 4x4x6. 



Important Precautions 

• The Iomega® CD-RW drive employs a laser. Removing the cover or 
attempting to service this device when it is connected may result in eye 
damage. 

• Avoid direct exposure to the laser beam. 

• Use of controls, adjustments, or performance of procedures other than 
those specified herein may result in hazardous laser radiation exposure. 

• The CD-RW drive contains no user serviceable parts. Please refer all serv- 
icing to qualified personnel. 

• If the Iomega CD-RW drive does not operate normally or if there is a 
marked change in performance, contact Iomega for additional instruc- 
tions. 

• Do not use cracked CDs in the Iomega CD-RW drive. Cracked discs can 
shatter at high speeds causing drive damage or creating other hazards. 
Iomega recommends using high-quality CD-R and CD-RW discs. 







CLASS l 
LASER PRODUCT 











USB 2.0: If the Iomega CD-RW drive you purchased is for USB 2.0, it is 
capable of running at speeds up to 40 times faster than the standard USB 
1.1 technology. Connect the Iomega CD-RW USB drive to a USB 2.0 port to 
achieve the USB 2.0 speed. Connected to a standard USB 1.1 port, the drive 
runs at the standard USB 1.1 speed of 4x4x6. 
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Francais 

REMARQUE: Les illustrations sont susceptibles de ne pas correspondre au 
contenu de votre coffret. Pour obtenir des instructions d'installation ou des 
informations de depannage detaillees, reportez-vous au Guide de I'utilisa- 
teur sur le CD Solutions. 

1. Demarrez votre ordinateur, attendez la fin du chargement du systeme 
d'exploitation et inserez le CD Solutions. 

2. Double-cliquez sur le bouton Iomega® HotBurn®. Dans I'ecran suivant, 
selectionnez Cliquez pour installer pour demarrer ['installation du logiciel 
HotBurn. Redemarrez votre ordinateur si vous etes invite a le faire. 

3. Connectez I'alimentation et le cable. 

4. Connectez le cable FireWire ou USB au graveur CD-RW. 

REMARQUE : Le cable FireWire ou USB correspondent au type de graveur CD- 
RW que vous avez achete est fourni avec ce dernier et peut differer de ceux 
illustres. 

5. Connectez I'autre extremite du cable FireWire ou USB a votre ordinateur. 
Le graveur est pret a fonctionner. 

REMARQUE : Si vous installez un graveur USB 2.0, votre ordinateur doit etre 
equipe de ports USB 2.0 pour atteindre des vitesses optimales. S'il est con- 
nects a un port USB 1.1, le graveur USB 2.0 risque d'offrir des performanc- 
es inferieures a ses possibilites. 

Pour tous vos besoins en matiere de service et d'assistance, ainsi que pour obtenir 
des instructions pour contacter I'assistance, visitez notre site Web a I'adresse suiv- 
ante : http://www.iomega.com/support. 
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Precautions importantes 

• Le graveur Iomega® CD-RW emploie un laser. Le retrait du capot ou toute tentative de 
reparation de ce peripherique alors qu'il est connecte peut provoquer des lesions ocu- 
laires. 

• Evitez toute exposition directe au faisceau laser. 

• L'utilisation des commandes ou reglages ou 1'execution de procedures autres que 
celles specifiers ici peuvent se traduire par une exposition dangereuse a des rayons 
laser. 

• Le graveur CD-RW ne contient aucune piece reparable par I'utilisateur. Confiez toutes 
les reparations a du personnel qualifie. 

• Si le graveur Iomega CD-RW ne fonctionne pas normalement ou si vous remarquez un 
changement significatif des performances, contactez Iomega pour obtenir d'autres 
instructions. 

• N'utilisez pas de CD fissures dans le graveur Iomega CD-RW. Les disques fissures peu- 
vent se briser a grande vitesse et endommager le graveur ou engendrer d'autres prob- 
lemes. Iomega recommande ('utilisation de disques CD-R et CD-RW de haute qualite. 



PRODUIT 
LASER DE 
CLASSE l 



USB 2.0 : Si le graveur Iomega CD-RW est de type USB 2.0, il peut atteindre des 
vitesses jusqu'a 40 fois superieures a celles de la technologie USB 1.1 standard. 
Connectez le graveur Iomega CD-RW USB a un port USB 2.0 pourtirer avantage de la 
vitesse USB 2.0. Connecte a un port USB 1.1 standard, le graveur sera limite a la 
vitesse de fonctionnement USB 1.1 standard de 4x4x6. 
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Deutsch 

HINWEIS: Die Abbildungen stimmen moglicherweise nicht mit dem Inhalt der 
Packung uberein. Detaillierte Installationsanweisungen und Informationen 
zur Fehlerbehebung finden Sie im Benutzerhandbuch auf der L6sungs-CD. 

1. Starten Sie den Computer, warten Sie, bis das Betriebssystem fertig 
geladen ist, und legen Sie dann die L6sungs-CD ein. 

2. Doppelklicken Sie auf die Schaltflache Iomega® HotBurn®. Wahlen Sie im 
nachsten Fenster Klicken urn zu Installieren, urn mit der Installation der 
HotBurn-Software zu beginnen. Starten Sie Ihren Computer neu, wenn 
Sie dazu aufgefordert werden. 

3. Schlieften Sie Netzteil und Datenkabel an. 

4. Schlieften Sie das FireWire- oder USB-Kabel am CD-RW-Laufwerk an. 
HINWEIS: Das FireWire- oder USB-kabel fur Ihr CD-RW-Laufwerk liegt dem 
Laufwerk bei und ahneln moglicherweise keiner der beiden Grafiken. 

5. Schlieften Sie das andere Ende des FireWire- oder USB-Kabels an den 
Computer an. Ihr Laufwerk ist nun betriebsbereit. 

HINWEIS: Wenn Sie ein USB 2.0-Laufwerk installieren, muss Ihr Computer 
fiber USB 2.0-Anschlusse verfugen, damit die maximale Geschwindigkeit 
erreicht wird. Wenn ein USB 2.0-Laufwerk an einem USB 1.1-Anschluss 
betrieben wird, kann eszu Geschwindigkeitseinbuften kommen. 

Alle weiteren Dienstleistungen und den Support erreichen Sie unter 
http://www.iomega.com/support 
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Wichtige VorsichtsmafSnahmen 

• Das lomega®-CD-RW-Laufwerk enthalt einen Laser. Das Entfernen der Abdeckung oder 
der Versuch von Reparaturarbeiten an dem angeschlossenen Gerat kann eine 
Verletzung der Augen zur Folge haben. 

• Vermeiden Sie es, sich dem Laserstrahl direkt auszusetzen. 

• Die Verwendung von Befehlen, das Vornehmen von Anpassungen oder Durchfiihren 
von Schritten, die nicht in diesem Dokument beschrieben werden, konnen dazu 
fiihren, dafi Sie sich gefahrlichen Laserstrahlen aussetzen. 

• Das CD-RW-Laufwerk enthalt keine Teile, die vom Benutzer gewartet werden konnen. 
Uberlassen Sie Wartungsarbeiten qualifizierten Fachkraften. 

• Falls das Iomega CD-RW-Laufwerk nicht normal betrieben werden kann, oder wenn 
eine deutliche Anderung der Leistung auftritt, wenden Sie sich fur weitere 
Anweisungen an Iomega. 

• Verwenden Sie flir das lomega-CD-RW-Laufwerk keine beschadigten CDs. Beschadigte 
CDs konnen bei hohen Geschwindigkeiten zersplittern, wodurch das Laufwerk 
beschadigt wird oder andere Gefahren auftreten. Iomega empfiehlt die Verwendung 
qualitativ hochwertiger CD-Rs und CD-RWs. 



LASERPRODUKT 
DER KATEGORIE l 



USB 2.0: Ein lomega-CD-RW-Laufwerk fiir USB 2.0 ist in der Lage, die 40fache 
Geschwindigkeit der Standard-USB 1.1-Technologie zu erreichen. Schliefien Sie das 
lomega-CD-RW-USB-Laufwerk an einen USB 2.0-Anschluss an, urn die Geschwindigkeit 
von USB 2.0 zu erreichen. Wenn es an einen Standard-USB l.l-Anschlufi 
angeschlossen wird, erreicht das Laufwerk nur die Standard-USB 1.1-Geschwindigkeit 
von 4x4x6. 



8 



Italiano 



NOTA: I componenti contenuti nella confezione potrebbero non essere gli 
stessi riportati nell'illustrazione. Per ottenere istruzioni dettagliate sulle 
procedure di installazione o per consultare la sezione relativa alia 
risoluzione dei problemi, consultare il Manuale dell'utente di CD Soluzioni. 

1. Avviare it computer, attendere il caricamento del sistema operativo, quin- 
di inserire nell'unita CD Soluzioni. 

2. Fare doppio die sul pulsante Iomega® HotBurn®. Quando viene visualizza- 
ta la schermata successiva, selezionare Fare die per installare per awiare 
I'installazione del software HotBurn. Successivamente comparira un mes- 
saggio di avviso in cui verra chiesto all'utente di riavviare il computer. 

3. Collegare I'alimentatore e il relativo cavo. 

4. Collegare il cavo FireWire o USB all'unita CD-RW. 

NOTA: E possibile che il cavo FireWire o USB fornito in dotazione con I'unita 
CD-RW non sia uguale a quello illustrato nella figura qui di seguito. 

5. Collegare I'altra estremita del cavo USB o FireWire al computer. L'unita e 
ora pronta per funzionare. 

NOTA: Se si installa un'unita USB 2.0, il computer in uso deve essere dotato 
di porte USB 2.0 per ottenere il massimo delle prestazioni in termini di 
velocita. E possibile che si verifichino cadute di prestazioni se sull'unita 
USB 2.0 viene installato il cavo USB 1.1. 

Per quatsiasi esigenza di assistenza e supporto e per ottenere istruzioni su come con- 
tattare il servizio di supporto, visitare il sito Internet all'indirizzo: 
http://www.iomega.com/support. 
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Precauzioni importanti 



• L'unita Iomega® CD-RW fa uso di una tecnologia laser. La rimozione del coperchio o 
eventuali interventi manutentivi eseguiti quando la periferica e collegata potrebbero 
causare danni alia vista. 

• Evitare 1'esposizione diretta al raggio laser. 

• L'uso di controlli, regolazioni o di procedure diverse da quelle quivi indicate possono 
determinare un'esposizione dannosa alia radiazione laser. 

• L'unita CD-RW non contiene parti su cui I'utente possa intervenire a livello manutenti- 
vo. Per la manutenzione, rivolgersi al personate tecnico qualificato. 

• Se l'unita Iomega CD-RW funziona in modo anomalo o se si assiste a una sostanziale 
modifica delle prestazioni, contattare Iomega per ricevere ulteriori informazioni. 

• Non inserire CD rigati nell'unita Iomega CD-RW. I dischi rigati possono rompersi alle 
alte velocita causando danni all'unita o altri inconvenienti. Iomega consiglia di usare 
dischi CD-R e CD-RW di ottima qualita. 



PRODOTTO 
LASER CLASSE l 



USB 2.0: Se l'unita Iomega CD-RW in uso supporta la tecnologia USB 2.0, e in grado di 
raggiungere velocita 40 volte superiori rispetto a quelle che e possibile ottenere con 
la tecnologia USB 1.1 standard. Per raggiungere la velocita USB 2.0, collegare l'unita 
Iomega CD-RW USB a una porta USB 2.0. Se collegata a una porta USB 1.1 standard, 
l'unita funziona alia velocita USB 1.1 standard di 4x4x6. 
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Espanol 

NOTA: Las ilustraciones que aparecen puede que no coincidan con el con- 
tenido del paquete. Para obtener instrucciones detalladas sobre la insta- 
lacion o solucion de problemas, consulte el Manual del usuario en el CD de 
Soluciones. 

1. Inicie el ordenador, espere a que se cargue el sistema operativo y, a con- 
tinuacion, introduzca el CD de Soluciones. 

2. Haga doble die en el boton de Iomega® HotBurn®. En la pantalla sigu- 
iente seleccione Haga die para instalar para comenzar con la instalacion 
del software de HotBurn. Si se le pide, reinicie el ordenador. 

3. Conecte el cable y la fuente de alimentacion. 

4. Conecte el cable USB o FireWire a la unidad de CD-RW. 

NOTA: El cable FireWire o USB para el tipo de unidad CD-RW que adquirio se 
suministra con la unidad y puede que no se parezca al que se muestra en el 
grafico. 

5. Conecte el otro extremo del cable FireWire o USB al ordenador. La unidad 
ya esta lista para su uso. 

NOTA: Si va a instalar una unidad USB 2.0, el ordenador debe disponer de 
puertos USB 2.0 para alcanzar altas velocidades. Puede que la unidad USB 
2.0 funcione mas despacio si se conecta a un puerto USB 1.1 

Para obtener information sobre como conseguir servicio de asistencia, visftenos en la 
pagina Web: http://www.iomega-europe.com/support. 
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Precauciones importantes 



• La unidad Iomega® CD-RW utiliza un laser. Si retira la cubierta o intenta realizar opera- 
ciones de servicio tecnico en este dispositivo mientras esta encendido, puede causar 
danos en los ojos. 

• Evite la exposicion directa a la luz del laser. 

• El uso de controles, ajustes o la realization de procedimientos que no estan descritos 
en este documento puede dar lugar a una exposicion danina a la radiacion de laser. 

• La unidad CD-RW contiene piezas que no se pueden reparar por el usuario. Consulte a 
nuestro personal cualificado para cualquier reparation. 

• Si la unidad Iomega CD-RW no funciona correctamente o si se produce un cambio sig- 
nificante en el rendimiento, pongase en contacto con Iomega para obtener mas 
instrucciones. 

• No utilice CD agrietados en la unidad Iomega CD-RW. Los discos agrietados se pueden 
romper al usarlos a altas velocidades, lo que podrfa causar dafios a la unidad o 
cualquier otro tipo de peligro. Iomega recomienda utilizar discos CD-R y CD-RW de alta 





PRODUCTO DE 
LASER CLASE l 





USB 2.0: Si la unidad Iomega CD-RW que adquirio es para USB 2.0, puede funcionar a 
velocidades hasta 40 veces mas rapido que la tecnologfa USB 1.1 estandar. Conecte 
la unidad Iomega CD-RW USB al puerto USB 2.0 para alcanzar la velocidad USB 2.0. Si 
se conecta a un puerto USB 1.1 estandar, la unidad funciona a la velocidad estandar 
de USB 1.1 de 4x4x6. 
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Portugues 

NOTA: As ilustracoes podem nao corresponder ao modelo da embalagem. 
Para obter instrucoes de instalacao detalhadas ou informacoes sobre res- 
olucao de problemas, consulte o Manual do usuario do Solution CD (CD de 
Solucoes). 

1. Ligue o computador, espere que o sistema operativo acabe de carregar e 
introduza o Solutions CD (CD de Solucoes). 

2. Clique duasvezes no botao Iomega® HotBurn®. No ecra seguinte, selec- 
cione Click to Install (Clique para instalar) para iniciar a instalacao do 
software HotBurn. Reinicie o computador, se Ihe for pedido. 

3. Ligue a alimentacao e o cabo. 

4. Ligue o cabo FireWire ou USB a unidade de CD-RW. 

NOTA: 0 cabo para FireWire ou USB para o tipo de unidade de CD-RW que 
adquiriu e fornecido com a unidade e pode nao ser igual a nenhum dos 
mostrados nas figuras. 

5. Ligue a outra extremidade do cabo USB ou FireWire ao computador. A 
unidade esta pronta a ser utilizada. 

NOTA: Se instalar uma unidade USB 2.0, o computador tern de ter portas 
USB 2.0 para poder atingir altas velocidades. Se a ligar a uma porta USB 
1.1, a unidade USB 2.0 pode ter urn rendimento menor. 

Em caso de necessidade de servicos e suporte, incluindo instrucoes sobre como 
entrar em contato com o suporte, visite o endereco: http://www.iomega.com/support 
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Precaugoes importantes 

• A unidade de CD-RW Iomega® inclui radiacao laser. Se retirar a tampa ou tentar reparar 
este dispositivo enquanto estiver ligado, pode causar lesoes oculares. 

• Evite a exposicao directa ao raio laser. 

• Se utilizar comandos, efectuar ajustes ou procedimentos que nao constem deste docu- 
ments, pode ficar exposto a perigosa radiacao laser. 

• A unidade de CD-RW nao contem pecas que possam ser reparadas pelo utilizador. 
Para qualquer reparacao, peca assistencia a pessoal qualificado. 

• Se a unidade de CD-RW Iomega nao funcionar normalmente ou se notar uma alteracao 
acentuada no desempenho, contacte a Iomega para obter mais instrucoes. 

• Nao utilize CDs rachados na unidade de CD-RW Iomega. A alta velocidade os discos 
rachados podem partir-se, o que provoca danos na unidade ou cria outro tipo de risco. 
A Iomega recomenda que utilize discos CD-R e CD-RW de alta qualidade. 



PRODUTO A 

LASER 
DE CLASSE l 



USB 2.0: Se a unidade de CD-RW Iomega que tiver adquirido para USB 2.0, pode fun- 
cionar a velocidades ate 40 vezes mais rapidas do que a tecnologia USB 1.1 padrao. 
Ligue a unidade de CD-RW Iomega a uma porta USB 2.0 para obter a velocidade USB 
2.0. Se estiver ligada a uma porta USB 1.1 padrao, a unidade funciona a velocidade 
USB 1.1 padrao de 4x4x6. 
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Nederlands 



OPMERKING: de afbeeldingen komen mogelijk niet overeen met de inhoud 
van uw pakket. Raadpleeg de gebruikershandleiding op de Solutions-cd 
voor uitgebreide installatie-instructies of informatie over het oplossen van 
problemen. 

1. Start de computer, wacht tot het besturingssysteem is geladen en plaats 
vervolgens de Solutions-cd in de hiervoor bestemde drive. 

2. Dubbelklik op de knop Iomega® HotBurn®. Selecteer in het volgende 
scherm de optie Click to Install (Klik om te installeren) om de installatie 
van de HotBurn-software te starten. Start de computer opnieuw op als u 
hierom wordt gevraagd. 

3. Sluit de voeding en de kabel aan. 

4. Sluit de FireWire - of USB-kabel aan op de CD-RW-drive. 
OPMERKING: de FireWire- of USB kabel voor het type CD-RW-drive dat u hebt 
gekocht, is bij uw drive meegeleverd en verschilt mogelijk van de afge- 
beelde kabels. 

5. Sluit het andere uiteinde van de FireWire- of USB-kabel op de computer 
aan. De drive is nu klaar voor gebruik. 

OPMERKING: als u een USB 2.0-drive installeert, moet de computer uitgerust 
zijn met USB 2.0-poorten om de topsnelheden te kunnen behalen. Bij een 
USB 1.1-aansluiting werkt de USB 2.0-drive mogelijk trager. 

Voor al uw behoeften aan service en ondersteuning en voor instructies over hoe u 
contact kunt opnemen met onze ondersteuningsdienst kunt u terecht op: 
http://www.iomega.com/support. 
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Belangrijke voorzorgsmaatregelen 



• De Iomega® CD-RW-drive is uitgerust met een laser. Verwijder nooit de beschermkap 
en probeer nooit het apparaat te repareren wanneer dit is aangesloten, om mogelijke 
oogletsels te voorkomen. 

• Vermijd rechtstreekse blootstelling aan de laserbundel. 

• Doorde uitvoeringvan andere procedures of het gebruik van andere besturingsele- 
menten of instellingen die niet hierin worden beschreven, kunt u aan gevaarlijke laser- 
straling worden blootgesteld. 

• De CD-RW-drive bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden gerepa- 
reerd. Laat alle nodige reparaties uitvoeren door bevoegd personeel. 

• Als de Iomega CD-RW-drive niet normaal functioneert of als de prestaties ervan 
aanzienlijk achteruitgaan, neemt u contact op met Iomega voor aanvullende instruc- 
ties. 

• Plaats nooit gekraakte cd's in de Iomega CD-RW-drive. Tegen hoge snelheden kunnen 
gekraakte cd's barsten en zo de drive beschadigen of tot andere gevaren leiden. 
Iomega raadt u aan CD-R- en CD-RW-disks van hoge kwaliteit te gebruiken. 



KLASSE l 
LASERPRODUCT 



USB 2.0: als de door u gekochte Iomega CD-RW-drive bestemd is voor gebruik met 
een USB 2.0-poort, kan de Iomega CD-RW-drive tot veertig keer sneller werken dan bij 
de standaard USB 1.1-technologie. Sluit de Iomega CD-RW USB-drive aan op een USB 

2.0- poort om de USB 2.0-snelheid te behalen. Bij aansluiting op een standaard USB 

1.1- poort werkt de drive tegen de standaard USB 1.1-snelheid (4x4x6). 
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Svenska 

OBS: lllustrationerna kan awika fran innehallet i forpackningen. For detal- 
jerade installationsanvisningar eller information om felsokning, se 
Anvandarhandboken pa Solutions CD:n. 

1. Koppla pa datorn, vanta tills operativsystemet startat upp och satt sedan 
i Solutions CD:n. 

2. Dubbelklicka pa Iomega® HotBurn®. Da foljande dialogruta visas, valj 
Click to Install for att starta installationen av HotBurn. Starta om datorn 
vid behov. 

3. Anslut stromkallan och kabeln. 

4. Anslut FireWire eller USB-kabeln till CD-RW-enheten. 

OBS: FireWire- eller USB-kabeln for den CD-RW-enhet du kopt levereras med 
enheten och motsvarar nodvandigtvis inte skisserna. 

5. Koppla den andra andan av FireWire- eller USB-kabeln till din dator. Din 
enhet ar nu redo att anvandas. 

OBS: Om du installerar en USB 2.0-enhet, maste din dator vara utrustad 
med USB 2.0-portar for att uppna topphastighet. En USB 2.0-enhet kopplad 
till en USB 1.1-port kan ge upphov till samre prestanda. 

Da du behover support och service, eller anvisningar for hur du kontaktar support, 
besokoss pa: http://www.iomega.com/support 
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Viktiga forsiktighetsatgarder 



• Iomega® CD-RW-enheten anvander sig av laser. Ogonskador kan uppsta ifall man 
avlagsnar locket eller fbrsbker underhalla enheten medan den ar pakopplad. 

• Undvik direkt kontakt med laserstralen. 

• Kontrollinstallningar, andringar eller utfdrande av ovriga funktioner som inte omnamns 
har kan utsatta anvandaren for farlig laserstralning. 

• CD-RW-enheten innehaller inga delar som kan repareras av anvandaren. Lat kvalificer- 
ad personal ta hand om allt underhall. 

• Ifall Iomega CD-RW-enheten inte fungerar normalt eller uppvisar en tydlig awikelse i 
prestanda, kontakta Iomega fdrtillaggsanvisningar. 

• Anvand inte skadade CD-skivor i Iomega CD-RW-enheten. Skadade skivor kan splittras 
vid hoga hastigheter och forstdra enheten eller fdrorsaka andra farosituationer. 
Iomega rekommenderar CD-R- och CD-RW-skivor av hog kvalitet. 







LASERPRODUKT 
AV i:A KLASS 





USB 2.0: Ifall den inkdpta Iomega CD-RW-enheten har USB 2.0-teknik, klarar den av 
hastigheter som ar upp till 40 ganger hdgre an standard USB 1.1. Anslut Iomega CD- 
RW USB-enheten till en USB 2.0-port for att uppna USB 2.0-hastighet. Ifall enheten 
kopplas till en standard USB 1.1-port, fungerar den med standardhastigheten for USB 
1.1, 4x4x6. 



Dansk 

BEM/tRK! Illustrationerne svarer maske ikke til indholdet af din pakke. 
Detaljerede oplysninger om installation og fejlfinding findes i brugervejled- 
ningen pa Solutions-cd'en. 

1. Start computeren, vent pa, at operativsystemet indlaeses, og indsaet 
derefter Solutions-cd'en. 

2. Dobbeltklik pa knappen Iomega® HotBurn®. Vaslg Click to Install i nasste 
vindue for at starte HotBurn-softwareinstallationen. Genstart comput- 
eren, hvis du bliver bedt om det. 

3. Tilslut stromforsyningen og kablet. 

4. Tilslut FireWire- eller USB-kablet til CD-RW-drevet. 

BEM/tRK! FireWire- eller USB-kablet til den type CD-RW-drev, du har k0bt, er 
leveret med drevet og ser maske ikke ud som pa grafikkerne. 

5. Tilslut den anden ende af FireWire- eller USB-kablet til computeren. 
Drevet er nu klar til brug. 

BEM/tRK! Hvis du installerer et USB 2.0-drev, skal computeren have USB 
2.0-porte for at opna maksimal hastighed. Du kan opleve langsommere 
ydeevne for et USB 2.0-drev, hvis det er tilsluttet til USB 1.1. 

Du kan fa hjaelp og vejledning pa http://www.iomega.com: 
http://www.iomega.com/support 
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Vigtige forholdsregler 



• Iomega® CD-RW-drevet benytter en laser. Fjernelse af daskslet eller forsog pa at 
reparere denne enhed, mens den er tilsluttet, kan resultere i ojenskader. 

• Undga at blive direkte udsat for laserstralen. 

• Brug af andre kontroller, justeringer eller fremgangsmader end de, der er beskrevet 
heri, kan medfore farlig udsasttelse for laserbestraling. 

• CD-RW-drevet indeholder ingen dele, som brugeren selv kan reparere. Al reparation 
skal foretages af autoriserede teknikere. 

• Kontakt Iomega for at fa yderligere oplysninger, hvis Iomega CD-RW-drevet ikke funger- 
er normalt, eller hvis der er en markant aendring i ydeevnen. 

• Brug ikke revnede cd'er i Iomega CD-RW-drevet. Revnede discs kan blive odelagt ved 
hoje hastigheder og forvolde skader pa drevet eller medfore andre skader. Iomega 
anbefaler brug af CD-R- og CD-RW-discs af h0j kvalitet. 



CLASS l 
LASER PRODUKT 



USB 2.0: Hvis det Iomega CD-RW-drev, du har k0bt, er til USB 2.0, vil det kunne kore 
med hastigheder op til 40 gange hurtigere end standard USB 1.1-teknologi. Tilslut 
Iomega CD-RW USB-drevet til en USB 2.0-port for at opna USB 2.0-hastigheden. Hvis 
det bliver tilsluttet til en USB 1.1-port, korer drevet med en standard USB 1.1- 
hastighed pa 4x4x6. 



Norsk 



MERK: lllustrasjonene stemmer kanskje ikke med innholdet. Du finner en 
detaljert installeringsveiledning og informasjon om problemlosing i bruker- 
handboken pa Solutions CD (L0snings-CD). 

1. Start datamaskinen, vent til operativsystemet er lastet inn og sett 
deretter inn Solutions CD (l_0snings-CD). 

2. Dobbeltklikk pa Iomega® HotBurn®-knappen. Pa det neste skjermbildet 
velger du Click to Install (Klikk for a installere) for a starte installeringen 
av HotBurn-programvaren. Start datamaskinen pa nytt hvis du blir bedt 
om det. 

3. Koble til stromforsyningen og-kabelen. 

4. Koble FireWire- eller USB-kabelen til CD-RW-stasjonen. 

MERK: FireWire- eller USB-kabelen for den typen CD-RW-stasjon du har kj'0pt, 
er inkludert, men ser kanskje ikke ut som noen av de grafiske bildene. 

5. Koble den andre enden av FireWire- eller USB-kabelen til datamaskinen. 
Na er stasjonen klartil bruk. 

MERK: Hvis du installerer en USB 2.0-stasjon, ma datamaskinen ha USB 2.0- 
porter for a komme opp i h0yeste hastighet. Du vil kanskje oppleve lang- 
sommere USB 2.0-stasjonsytelse ved tilkobling til USB 1.1. 

Hvis du trenger service og stotte eller informasjon om hvordan du far stotte, kan du 
besoke oss pa adressen http://www.iomega.com/support. 
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Viktige forholdsregler 



• Iomega® CD-RW-stasjonen har en laser. Fjerning av dekselet eller forsok pa service pa 
denne enheten nar den er tilkoblet, kan fore til synsskader. 

• Unnga direkte eksponering for laserstralen. 

• Bruk av kontroller, justeringer eller utforing av andre prosedyrer enn de som her er 
angitt, kan fore til eksponering for farlig laserstraling. 

• CD-RW-stasjonen inneholder ingen deler som brukeren kan utfore service pa. Henvis 
all service til kvalifisert personell. 

• Hvis Iomega CD-RW-stasjonen ikke fungerer normalt eller hvis det skjer en merkbar 
forandring i ytelse, kontakt Iomega for nasrmere instruksjoner. 

• Ikke bruk sprukne CDer i Iomega CD-RW-stasjonen. Sprukne disker kan smadres i h0ye 
hastigheter og skade stasjonen eller forarsake andre farer. Iomega anbefaler a bruke 
CD-R- og CD-RW-disker av h0y kvalitet. 



LASERPRODUKT 
I KLASSE l 



USB 2.0: Hvis Iomega CD-RW-stasjonen du har kjopt, er for USB 2.0, er den i stand til a 
kjore med hastigheter opptil 40 ganger raskere enn standard USB 1.1-teknologi. 
Koble Iomega CD-RW USB-stasjonen til en USB 2.0-port for a oppna USB 2.0- 
hastighet. Tilkoblet til en standard USB 1.1-port kj0rer stasjonen med standard USB 
1.1-hastighet pa 4x4x6. 
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Suomi 

HUOMAUTUS: Kuvat eivat valttamatta vastaa pakkauksen sisaltoa. 
Yksityiskohtaiset asennus- ja vianmaaritysohjeet ovat Solutions-CD-levylla 
olevassa kayttooppaassa. 

1. Kaynnista tietokone, odota jarjestelman avautumista ja pane Solutions- 
CD-levy asemaan. 

2. Kaksoisnapsauta Iomega® HotBurn® -painiketta. Kaynnista HotBurn-ohjel- 
man asennus valitsemalla Click to Install (Asenna). Kaynnista tietokone 
tarvittaessa uudelleen. 

3. Kytke virtalahde ja kaapeli. 

4. Kytke FireWire- tai USB-kaapeli CD-RW-asemaan. 

HUOMAUTUS: Kumpikaan kuva ei valttamatta vastaa ostamasi CD-RW-ase- 
man mukana tullutta FireWire- tai USB-sovitinta. 

5. Kytke FireWire- tai USB-kaapelin toinen paa tietokoneeseen. Asema on 
nyt kayttovalmis. 

HUOMAUTUS: Jos asennat USB 2.0 -aseman, huippunopeudet saavutetaan 
vain, jos tietokoneessa on USB 2.0 -portit. USB 2.0 -aseman nopeus saat- 
taa olla pienempi, jos se on kytketty USB 1.1 -porttiin. 

Jos tarvitset huolto- tai tukipalveluita, kay WWW-sivuillamme osoitteessa 
http://www.iomega.com/support. 
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Tarkeita varoituksia 



lomega®CD-RW -asema on laserlaite. Jos laitteen kuoret avataan tai sita yritetaan 
huottaa, kun siihen on kytketty virta, kayttajan silmat voivat vahingoittua. 

Ala katso lasersateeseen. 

Jos laitetta tai sen saatimia kaytetaan muuten kuin tassa asiakirjassa kuvatuilla tavoil- 
la, kayttaja voi altistua vaaralliselle lasersateilylle. 

CD-RW-aseman sisalla ei ole osia, jotka kayttaja voisi huoltaa itse. Kaikki huolto- 
toimenpiteeton jatettava asianmukaisesti koulutetuille huoltohenkiloille. 

Jos lomegan CD-RW-asema ei toimi oikein tai laitteen suorituskyky muuttuu huomat- 
tavasti, ota yhteytta lomega-yhtioon. 

Ala pane lomegan CD-RW-asemaan rikkinaisia CD-levyja. Rikkinaiset levyt voivat hajota 
paloiksi, jos niita pyoritetaan suurella nopeudella. Talloin asema voi vahingoittua tai 
aiheuttaa vaaratilanteen. Iomega suosittelee laadukkaiden CD-R- ja CD-RW-levyjen 
kayttamista. 



l. LUOKAN 
LASERLAITE 



USB 2.0: USB 2.0 -liitantaa kayttavat lomegan CD-RW-asemat voivat kayttaa 
jopa 40 kertaa suurempia nopeuksia kuin USB 1.1 -liitantaa kayttavat ase- 
mat. Jos haluat saavuttaa parhaan mahdollisen nopeuden, li its lomegan 
USB-liitantaa kayttava CD-RW-asema USB 2.0 -porttiin. Jos asema liitetaan 
USB 1.1 -porttiin, asema kayttaa tavallista USB 1.1 -vaylan nopeutta 
(4x4x6). 
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POLSKI 

UWAGA: Zawartosc opakowania moze roznic sig od przedstawionej na rysunkach 
zamieszczonych. Szczegotowe instrukcje instalacyjne i informacje o rozwiazywaniu 
problemow zamieszczono w Instrukcji obstugi na ptycie Solutions. 

1. Uruchom komputer, poczekaj az zataduje sie system operacyjny i wtoz do napedu 
ptyte Solutions. 

2. Kliknij dwukrotnie przycisk Iomega" HotBurn®. Na wyswietlonym ekranie wybierz 
opcje Click to Install (Kliknij, aby zainstalowac) w celu rozpoczecia instalacji 
oprogramowania HotBurn. Jesli wyswietlony zostanie stosowny komunikat, ponownie 
uruchom komputer. 

3. Podtacz zasilacz i przewod zasilajacy. 

4. Podtacz do napedu CD-RW przewod FireWire lub USB. 

UWAGA: Przewod FireWire lub USB dostarczony wraz z napedem CD-RW moze 
wygladac inaczej niz na rysunkach. 

5. Drugi koniec przewodu FireWire lub USB podtacz do komputera. Naped jest gotowy 
do uzycia. 

UWAGA: W przypadku napedu wyposazonego w magistral? USB w wersji 2.0 warunkiem uzyskj 
petnej wydajnosci jest podtaczenie do komputera wyposazonego w porty USB w wersji 2.0. 
Podtaczenie do magistrali USB w wersji 1.1 moze spowolnic prace napedu z magistral^ USB 2.0. 

Wszystkie informacje zwiazane z serwisem i pomocq techniczna, w tym 
dotyczqce sposobu kontaktowania sie z pomocq technicznq, mozna znalezc pod 
adresem: http://www.iomega.com/support. 
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Uwagi dotyczqce bezpieczehstwa 

• Naped CD-RW Iomega® jest wyposazony w laser. Demontaz pokrywy 
lub proba samodzielnej naprawy badz konserwacji napedu 
podtaczonego do komputera moze doprowadzic do uszkodzenia wzroku. 

• Unikac bezposredniego kontaktu z wiazkg lasera. 

• Korzystanie z urzadzenia w sposob niezgodny z procedurami 
przedstawionymi w niniejszej publikacji moze narazic uzytkownika na 
kontakt z niebezpiecznym dla zdrowia promieniowaniem laserowym. 

• Wewnatrz napedu CD-RW nie ma elementow przeznaczonych do samodzielnej 
naprawy przez uzytkownika. Wszelkie czynnosci konserwacyjne i naprawcze 
nalezy powierzyc wykwalifikowanym serwisantom. 

• Jesli naped CD-RW Iomega przestanie dziatac prawidtowo lub znaczaco 
spadnie jego wydajnosc, nalezy skontaktowac sie z firmq Iomega. 

• Do napedu CD-RW Iomega nie nalezy wktadac fizycznie 
uszkodzonych plyt CD. Plyty takie mogq rozpasc sif przy duzych 
predkosciach obrotowych i doprowadzic do uszkodzenia napedu lub 
innych niebezpiecznych sytuacji. Firma Iomega zaleca korzystanie 
jedynie z ptyt CD-R i CD-RW wysokiej jakosci. 





CLASS l LASER 
PRODUa 





USB 2.0: Jesli zakupiony naped CD-RW Iomega obstuguje interfejs USB 2.0, 
moze przesytac i odbierac dane z komputera z predkoscig do 40 razy 
wyzszg niz urzadzenie wyposazone w standardowq magistral? USB 1.1. 
Warunkiem wykorzystania mozliwosci interfejsu USB 2.0 jest podtaczenie 
napedu CD-RW Iomega do komputera przy uzyciu portu USB 2.0. 
W przypadku podtaczenia do standardowego portu USB 1.1 naped pracuje 
z predkosciami 4x4x6, typowymi dla magistrali USB 1.1. 71 



PyCCKMM 



nPMMEHAHME: Mji/iiocTpaLiHM Ha MOryT He C00TBGTCTB0B3Tb coAepxHMOMy ynaKOBKH 
npno6peTeHHora Bawin mnenm. l~loApo6Hbie yKa3aHna no ycTaHOBKe vwi/i ycTpaHeHwo 
HencnpaBHOCTefi Bbi MOxeTe Hafi™ b pyKOBOflCTBe nojib30Baie™ Ha KOMnaKT-AHCKe «Solutions CD 

1. BK/iK)HMTe KOMnbiOTGp, flOXflMTecb OKOHHaHMH 3arpy3Kn onepaunoHHOM 
cudeMbi, 3aTeM BCTaBbTG KOMnaKT-flncK «Solutions CD». 

2. flBaxflbi menKHMTe KHonKy Iomega® HotBurn®. Hro6bi Hanan npou.Bp.ypy 3arpyzm 
nporpaMMbi HotBurn, b cnenyioiiieM owe Bbi6epnre KHonKy "Click to Install" 

(«lHe/iKHHTe, hto6u Hanarb ycraHOBKy»). flepe3anycTHTe KOMnbiorep, ecnn nommcn 
cooTBercTByioiLtee coo6uiemie. 

3. rioACoeflUHMTe 6jiok nuTaHun n KaSe/ib. 

4. rioACoeflUHMTe Ka6enb FireWire nnn USB k npuBOfly CD-RW. 
nPMMEHAHME: Ka6e/ib FireWire h/ih USB flnn Bawero npuBOfla CD-RW BXOflMT B 

KOMn/ieKT nocTaBKM npwBOAa w MoxeT oT/iwHaTbca ot Ka6enn, n3o6pa>KeHHoro Ha KaKOM-jw6o m 
pucyHKOB. 

5. flpyroM KOH6L4 Ka6ejiH FireWire vmv\ USB cneayeT noACoeflMHMTb k BaujeMy 
Kon/inbioTepy. Tenepb npuBOA totob k paSoTe. 

nPMMEHAHME: Ec/ih Bbi ycTaHaB/iHBaeTe npuBOfl USB 2.0, to a™ flocTuxeHun MaKCHManbHoii 
CKopoc™ nepeAanM AaHHbix Ha BaiueM KOMnbioTepe ao/ixhu 6biTb pacnonoxeHbi nopTbi USB 2.0. 
npn noAK/iioHeHMM k nopTy USB 1.1 Bbi MoxeTe ncnbiTbiBaTb CHMxeHne npon3BOAMTe/ibHOCTH 
MHTepcpeiica USB 2.0. 

fl/iH no/iyneHMa jiK>6oro BMfla o6c/iy>KMBaHHfl, BK/iKDnaa HHCTpyKU.nn o tom, ksk 
CBH3aTbca co cjiy>K60M noflqepwKM, noceTMTe Be6-y3e/i: 
http://www.iomega.com/support. 
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